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POWER GENIUS ®

POWER GENIUS PRO ——=

Druhd generace energy manageru pro piebytky zelené elektrické ené?giéﬁ
(-) MozZnost fizeni stfidace a ovladani vystupul podle spotovych cen

(-) Pripraveno na optimalizaci komunitni energetiky

(-) Cloudové rozhrani pro vzdalenou spravu a update systému

() Max. vyuziti pfebytki a maximalni navratnost () Vzdaleny upgrade firmware
investice
<) Vhodné pro pretokové, bezpiretokové i off-grid
(.) Méreni a regulace po jednotlivych fazich () systémyp P P 9
(-) 7rezimd spinani pro aZ 8 vystupd () Moznost ovladani vystupi: plynula regulace,

pretoky, SOC baterie, Casovacem, teplotou,

(-) Podpora stfidacu NORD a SolaX tlagitkem, HDO

(pFipravovany i dalsi znacky)

Cloudova aplikace umoznuje vzdalenou, vylepSenou a zjednodusenou konfiguraci zafizeni, online monitoring
a historii FVE i POWER GENIUS PRO, véetné grafu a exportu logl a zobrazeni grafu spotové ceny. Dale nabizi
podporu instalatérskych Gétl pro zajisténi podpory zdkaznikiim. UmoZiuje fizeni spotiebi¢d a méniée na zakladé
spotovych cen (CZ trh), coz zahrnuje omezeni pietokd, prioritu dodavky, spinani a blokovani spotiebic¢l a nabijeni
a vybijeni baterie. UZivatelé maji také moZnost manualniho spinani spotfebitl prostfednictvim cloudové aplikace.
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TECHNICKA DATA

POWER GENIUS PRO

Vstupy

6x digitalni pro pfipojeni bezpotencialovych kontaktdl, 3x pro teplotni ¢idla DS18B20

Vystupy

8x digitaIni tranzistorové vystupy s otevienym kolektorem

Max. zatizeni jednoho vystupu

100 mA /24 V

Napajeni

24V DC /200 mA

Komunikacni rozhrani

2x RS485, Wifi (2,4 GHz), Ethernet (10/100)

Rozsah pracovnich teplot

-20°C ~+50°C

OBECNA DATA

Stupen kryti

IP20

Rozhrani pro nastaveni

webova aplikace Power Genius Portal, mini USB + PC aplikace pro OS Win 7 a vys$si

Rozméry

120x115%30 mm

ZpUsob montaze

DIN lista nebo na panel

HTechnology

Power Genius Portal

Demo user
Nastaveni uétu

Odhlésit se

Moje zafizeni
Pridat zafizeni

Spravovat zafizeni

Device 1 (a0764eb22cf0)
Device 2 (1234567890ab)

Device 3(8523df7890ac)
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Rozhrani webové aplikace Power Genius Portal
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ONLINE STABILNi OK OK
Prehled Nastaveni vystupt Nastaveni zafizeni

Interval automatické obnovy dat: 5 minut Posledni obnova: 21.10.2024 10:50:33

Aktualizovat

Prehled systému Power Genius PRO

Pondéli 21.10.2024
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Produkce 8565 W SoC 97 % Celkem +3131W Vst
Nabijeni 520W u +796W stupy
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INT IN2 IN3 IN4 IN5 IN6

Status Normal
Rezim Self Use '
Vystu|
AC vykon 7953 W ¥ Py
OUT1 Boiler 1 CoN

* \ Vypnuto Zapnuto
Spotieba EV nabijec¢ka .
OUT2 Boiler 2

Aktivnich 6 vystupll Celkem 4822 W Nabijeni ow
3 ow Status Standby
OUT3 Klima (oFF )
, .. Vypnuto Zapnuto
Denni statistika
outa S
Vlastni vyroba Spotieba ze sité Dodévka do sité
Vypnuto Auto
28.0 kWh 5.2kWh 12.8 kWh
outs S
Denni trh
OUT6 Nazev (CoFF )
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