SOLID STATE RELAY

NDA48D25K (10 A) / NDA48D25L (25 A) je polovodi¢ové spinaci relé uréené pro Sirokou $kalu aplikaci, napt. pro ¢asté spinani

topnych zafizeni a malych induké&nich zafizeni.

(-) SSRpolovodiGové 1-fazové relé se spinanimvnule () Zabudovany varistor

() Jmenovité provozni napéti: max. 480 Vrms () Instalace na DIN listu
() Jmenovity provozni proud: a 25 A (-) Vystupnikabely do tloustky 25 mm? (AWG3)
(-) Ridici napéti: 4-32 VDC () schvaleno dle norem:

IEC/EN60947-4-2,IEC/EN60947-4-3

KRIVKA SNIZENi AKTUALNI TEPLOTY

NDA48D25K (10 A) NDA48D25L (25 A)
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TECHNICKA DATA

B b9
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SPECIFIKACE OBECNA NDA48D25K (10 A) NDA48D25L (25 A)
Jmenovity proud 10 A 25A
Trida ochrany IP20
SPECIFIKACE VYSTUPU
Jmenovité napéti 42-480V (+10% -15%)
Spickové napéti 1200 Vp (510 V)
AC51 jmenovitd hodnota Ta=25 °C 10 Arms 25 Arms
AC53 jmenovitd hodnota Ta=25 °C 3 Arms 3.5 Arms
Min. provozni proud 150 mA
Max. pfechodovy razovy proud (ITSM), t=10 ms 100 Arms 230 Arms
Max. svodovy proud pfi vypnuti =3 mA
Pokles napéti pfi zapnuti =<1.6 Vrms
Mezni hodnota dv/dt (@ Tj init = 40 °C) 500 V/us
SPECIFIKACE VSTUPU
Ridici napéti 4-32V
Vypinaci napéti =1VDC
Provozni teplota -20°C ~+70°C
Frekvencéni rozsah pfi provozni teploté 45 Hz ~ 65 Hz
KRIVKA SNIZENi AKTUALNI TEPLOTY INSTALACNi SCHEMA
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